
BULLETIN D’INFOS TRAVAUX

Schwabwiller

Lithium de France partage avec l’Alsace du Nord son ambition de développer la production d’une chaleur décarbonée, locale
et continue à destination des agriculteurs, des entreprises et des habitants du territoire, ainsi que la production de lithium
géothermal destiné à la fabrication de batteries électriques.
Nous réalisons à Schwabwiller, commune de Betschdorf, deux puits géothermiques. Ces travaux interviennent dans le cadre
de deux Permis Exclusifs de Recherches (PER) « Les Sources » et « Les Sources Alcalines » octroyés à Lithium de France.

13 AOÛT 2026

Vos questions
Nous sommes à votre écoute pendant toute la durée
du chantier sur la ligne infos travaux 7j/7.

03 68 72 01 77
contact@lithiumdefrance.com

Type de travaux : rangement du site avec manutention de tubes de cuvelage, 
installation de l'ESP, déplacement de l’appareil de forage et préparation des 
opérations du test de circulation.

Activités de la semaine

Schwabwiller

Horaires : 7j/7, 24h/24.

Pour votre sécurité, nous vous rappelons que toute intrusion est strictement interdite.

Le projet Lithium de France est déployé à Schwabwiller par Arverne, 1er

fournisseur français de solutions géothermales. Arverne, entreprise à
mission, possède une expertise en forage et en entretien de puits avec plus
de 1000 puits forés à travers le monde et plus de 60 ans d’expérience (ex
Cofor). Elle dispose d’une triple certification ISO : ISO 45001 (systèmes de
management de la santé et de la sécurité au travail), ISO 14001
(management environnemental) et ISO 9001 (systèmes de management de
la qualité).
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Zoom sur… l’ESP

Une ESP, de l'anglais Electric Submersible Pump, ou pompe submersible électrique, est un système utilisé dans 
les puits géothermiques pour remonter l'eau géothermale du fond du puits jusqu'à la surface. Elle est 
composée de plusieurs étages de rotors de pompe qui accélèrent le fluide et le poussent vers le haut. Ces 
rotors sont actionnés par un moteur électrique, l'ensemble étant installé à environ 650 mètres de profondeur et 
relié à l'alimentation électrique en surface par un câble. Comparée à d'autres systèmes de pompage, l'ESP a 
pour avantage d'être l'une des plus efficaces et des plus silencieuses. 

En vue du test de circulation à venir, cette pompe, déjà utilisée lors des précédents tests de puits, doit être 
réinstallée dans le puits producteur. Après l'installation de la pompe ESP, l'appareil de forage se décalera sur 
le puits injecteur pour préparer l'injection. Il s'agit d'un déplacement ponctuel, propre à cette préparation, à ne 
pas confondre avec le démontage complet de l’appareil de forage, prévu cet automne.
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